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Bezprzewodowy dzwonek
>>  9900  ddBB

SSYYRREENNAA

MADE IN CZECH REPUBLIC

IP 65

433,92 MHz

NA DESZCZ I WILGOĆ

BEZPRZEWODOWY
SYGNAŁ KODOWANY

230 VAC
ZASILANIE ODBIORNIKA

w harmonii z RoHS

PbPb
LEAD FREE

Bateria 3V
(CR2430)

o żywotności
5 lat

WEWNĄTRZ
nadajnika

PRZYCISK ODPORNY

NOWOŚĆNOWOŚĆ
DWUSTRONNA

KOMUNIKACJA

ZASIĘG
DO 300 M

KOD
SAMOUCZĄCY

Pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach 
europejskich mających własne systemy zbiórki). Symbol ten 

umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*)
stanowi, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny.
Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie
odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym
skutkom grożącym środowisku naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu.
Recykling pomaga zachować zasoby naturalne. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, 
informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz zakładów przetwarzania,
należy skontaktować się z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.
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BEZPRZEWODOWY DZWONEK TYPU - SYRENA BZ912
1, Podłączyć odbiornik do prądu 230V/50Hz.
2, Zpolaryzować baterie w nadajniku

(rys.2,3,4).
3, Po naciśnięciu przycisku zawyje syrena.
Jeżeli dzwonek nie dzwoni lub chcemy wybrać
inny ton postępujemy jak poniżej.
KODOWANIE/ WYBÓR TONU:
a, Krótkie naciśnięcie (1,5 s) przycisku funkcji  

odbiornika (patrz rys.1). Dioda mruga 
(1x 1s) i odbiornik jest przygotowany do 
zakodowania.

b, Następnym naciśnięciem (na 0,5 s) 
przycisku funkcji odbiornika (patrz rys1) 
wybierzemy ton alarmu, brzęczenie
a kolejne to syrena.

c, Po wybraniu tonu naciskamy przycisk 
nadajnika. Dioda na nadajniku 
mrugnie  gdy dostanie odpowiedź od 
odbiornika, jako potwierdzenie sygnału 
i przyjęcie kodu.

d, Po zakodowaniu i wyborze tonu dioda na 
odbiorniku nie świeci.

e, Przy kodowaniu kolejnych przycisków 
postępujemy podobnie (jak w punktach  a do c)

Uwaga: do jednego odbiornika można zakodować 
16 przycisków. 

Jeżeli do 1 minuty nie zostanie wysłany kod
(naciskając przycisk)  należy rozpocząć procedurę
od nowa jak w punkcie  a do c.

z DWUSTRONNĄ KOMUNIKACJĄ


