
BPT30
BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT 

Nowa wersja termostatu BPT30 z dwustronną komunikacją o bardzo szerokich możliwości-
ach programowania  i regulacji temperatury w pomieszczeniach. Przy łatwości obsługi i za-
pewnieniu komfortu cieplnego ograniczono do minimum wychylenia temperaturowego poza
ustawiony program. Bezprzewodowy wariant umożliwia szybką i łatwą instalację a także zapew-
nia dobrą komunikację pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.

Zalety:
- DWUSTRONNA KOMUNIKACJA (gwarantuje dobrą komunikację radiową pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem)
- zasilanie odbiornika 230V/50Hz
- odbiornik z systemem SAMOUCZĄCEGO KODU i pamięciom E-EPROM ( zachowa kod przy braku napięcia ) ;
- w odbiorniku przelotowe gniazdo 230 V  pozwalające podłączyć kolejny odbiornik elektryczny 
- zasięg w zabudowie cca 35m
- przewidywalny termostat osiągający ustawioną temperaturę w ustawionym czasie 
- termostat adaptujący się do warunków cieplnych pomieszczenia i po dobie wykorzystujący te parametry 
w programie grzewczym ;

- system PI regulacji pozwala na maksymalne wykorzystanie energii potrzebnej do ogrzewania 
- pamięć E-EPROM pozwala na zachowanie ustawień przy braku napięcia ;
- możliwość wyboru PI regulacji lub Histerezy w zakresie (0,1 do 1,5°C) ;
- sześć dowolnych temperatur w 6 dowolnych czasach na każdy dzień tygodnia ;
- dziewięć fabrycznych tygodniowych programów ;
- możliwość wyboru programu na tydzień parzysty i nieparzysty 
- automatyczne przejście na czas letni i zimowy
- zakres temperatur -9°C do 39°C;
- krótkotrwała zmiana temperatury ( funkcja Party )
- automatyczna informacja o pracy kotła 
- funkcja wakacje, kalendarz do 2027 roku, funkcja Kopi (kopiowanie programów ).

Opis wyświetlacza:

Opis sterowania:

Test

Przejście o kolejny krok,
info o ustawionej 
temperaturze

Suwak funkcji

Wyłączenie kotła,
zerowanie godzin
pracy kotła 

TEST kotła

Nastawienie programu,
stałe (constans)

Ilość godzin
pracy kotła Kopiowanie

programu 

Fcja wakacje 
lub wybór nie/
parzystego tygodnia

Zmiana dnia Nastawienie godzin
w PROG 

Regulacja temperatury 
lub +/-  minut , 
zerowanie sekund 

Który dzień

Realny lub
nastawiony czas

Pracujący kocioł

Numer programu

Funkcja lato 
(patrz .str.4)

Nastawienie
czasu

Ręczne (man-
ualne)

sterowanie

Funkcja
wakacje

Spadek napięcia
w baterii

Oznaczenie funkcji
P nastawiona temperatura
H suma
C kopiowanie
O off 
1-2 własne programy
3-9 programy fabryczne
L/U nieparzysty / parzysty tydzień 
1-9(P) numer stałej ( constans )

sekundy lub
temperatura

Informacja o
wysłaniu sygnału

DWUSTRONNA
KOMUNIKACJA
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Dzięki nowej technologii SAMOUCZĄCEGO KODU przy pierwszym podłączeniu nie kodujemy zestawu gdyż został on za-
kodowany fabrycznie . Montujemy zgodnie z instrukcją I BPT30 jest gotowy do pracy . Gdy na wyświetlaczu ukaże się napis Er:r
i mruga  symbol “        “, to oznacza błędy w komunikacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem:
a, odbiornik nie podłączony, sprawdzić podłączenie ( na odbiorniku świecąca zielona LED )!
b, do odbiornika wprowadzony zły kod lub zmazana pamięć (na odbiorniku mruga czerwona LED = pusta pamięć),
przeprowadzamy
KODOWANIE:
1, Naciskamy na cca 1,5 s “PRZYCISK FUNKCJI “ na odbiorniku ( patrz str.6 rys.3 ) mruga przemiennie 

żółta i czerwona LED i odbiornik czeka na kod (tzw.nauka kodu).
2, Na nadajniku naciskamy " TEST " i na wyświetlaczu ukaże się sygnał wysłania kodu “         “.
3, Przyjęcie kodu na odbiorniku jest potwierdzane równoczesnym mrugnięciem żółtej i czerwonej diody .
4, Po przyjęciu kodu dojdzie automatycznie do kilkakrotnego włączenia i wyłączenia kotła.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Funkcja suwaka: (od lewej strony)
1.AUT : termostat pracuje według nastawionego programu .Wybór programu prowadzi się 

przyciskiem  " K ". Gdy nastawiony jest  nie/parzysty tydzień nie ma możliwości 
wyboru programu.
Programy 1-2 są nastawialne , 3-9 są fabryczne.

2. MAN : służy do ręcznie nastawianej temperatury. 
Na wyświetlaczu symbol  “      “.
W tej funkcji można nastawić dwie temperatury (wybór nastawionych temperatur 
prowadzimy naciskając “ K ” i przyciskiem. “+/-°C”).

3. HOD : nastawienie aktualnego czasu i daty
Na LCD wyświetlony zostanie czas i mruga indykacja GODZIN przyciskiem +/-
nastawiamy czas zatwierdzając przyciskiem" i " (zapis).Podobnie postępujemy 
ustawiając minuty i sekundy. Po nastawieniu czasu wyświetli się data dzień, 
miesiąc, rok (rok oznaczony dwoma ostatnimi cyframi 08 = 2008).
Postępujemy nastawiając podobnie jak czas.     
Dzień tygodnia zaznaczony zostanie automatycznie.

4. PROG : programowanie termostatu i nastawienie constans Suwak  funkcji

Termostat umożliwia nastawienie sześciu pasm czasowo temperaturowych na każdy
dzień. Przyciskiem “K ” (constans) wybieramy 
- programowanie pierwszego, drugiego programu 
- przegląd fabrycznych programów (3 do 9, patrz str.7, wprowadzenie zmian) 
- nastawienie constans ( Fce ).

Programowanie:
1, Suwak funkcji w pozycję PROG. 
2, Naciskamy " K " i wybieramy  program     ( 2, 3 do 9 ) . 

(programy 3 do 9 są fabryczne ale mozna je zmieniać!)
3, Naciskamy “+/-Hod.” nastawiamy czas włączenia  a przyciskiem “+/-°C” temperaturę pierwszego pasma programu.

(nastawiamy początek zmiany temperatury!)
4, Naciskamy " i " (zapis), czym przechodzimy do drugiego pasma w tym dniu. 

(na wyświetlaczu numery pasm od      do      ).
5, Przy  nastawieniu  wszystkich temperatur w tym dniu czas nastawiamy “+/-Hod a temperaturę +/-°C”. Po nastawieniu 

ostatniej temperatury w tym dniu  BPT30 przejdzie automatycznie do dnia następnego co na LCD wyświetla się 
podkreśleniem “      “ dnia kolejnego. Gdy nie wykorzystujemy w danym dniu wszystkich 6 pasm przechodzimy do kolejnego
dnia naciskając " i "(zapis) lub przycisk “ Den ”.

6, Po zaprogramowaniu całego tygodnia sprawdź program. Naciskając " i " przechodzimy przez kolejne ustawienia programu 
i zapisujemy go w tabelce aby zachować gdyby został wymazany z pamięci termostatu.

Uwaga: Program       oraz      należy używać przy nie/parzystym wyborze tygodnia (patrz poniżej).

Funkcja u wszystkich przycików uaktywnia się po kolejnym naciśnięciu.
Mrugające pasmo        informuje o wolnym pasmie programu w danym dniu (sygnał informacyjny).

Info: Jeżeli po zaprogramowaniu całego dnia kolejny po nim ma mieć taki sam program należy nacisnąć przycisk " Kopi "(patrz 
str.4) , co przekopiuje program na kolejny dzień.

7, Po przesunięciu suwaka funckji w pozycję “AUT” BPT30 zaczyna realizować program.

2

Wybór

Wybór

Wybór

N a s t a w i e n i e
c o n s t a n s
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Wybór parzystego/nieparzystego tygodnia
Gdy mamy zaprogramowany 1 i 2 program tygodniowy, możemy wybrać, który
ma być używany w danym tygodniu. Suwak funkcji na PROG, przyciskiem " K " wybieramy 
1 program. Przyciskiem "     "  określamy, o który tydzień chodzi (L -nieparzysty
U - parzysty 1- bez wyboru). Drugi program jest kontynuowany automatycznie (U,L,2).

9

Gdy wybierzemy parzysty lub nieparzysty tydzień, termostat pracuje w systemie AUT zgodnie
z wyborem. Gdy wybór nie zostanie dokonany przyciskiem “ K " wybieramy 1 lub 2 program
ustawiony przez nas lub programy 3 do 9.

Suwak  funkcji

Nastawienie constans (stałych):
Dla prawidlowego działania termostatu nalezy nastawić stałe  1- 8 ,U,C.
Suwak funcji w położenie PROG.
Nacisnkać “ K ” aż na LCD ukaże się napis Fce, nacisnąć wtedy ” i ”. Na wyświetlaczu ukazują
się kolejno stałe od 1 do 9 , których numery wyświetlane są w prawym dolnym rogu.

Suwak  funkcji

Nastawiona funkcja

Minimalna i maksymalna regulowana temperatura
Ustawienie minimalnej temperatury. Przyciskiem +/- nastawiamy poziom 
temperatury,  zatwierdzamy “ i “ (zapis).
Przedział ustawienia 2 do 10°C.

Ustawienie  maksymalnej regulowanej temperatury w przedziale 15 do 39°C. 
przyciskiem +/- nastawiamy zakres,  zatwierdzamy " i ". 
Info: przy zastosowaniu czujnika zewnętrznego (patrz str.5) temperature można nastawić 

w zakresie 15 až 99,5°C!

Funkcja

1
Funkcja

2

Między stałymi poruszamy się  naciskając “ i ”  ( lub przycisk - Hod + ) , powrót do programu przyciskiem “ K ”.

Funkcja

3
0 - normalna funkcja 
1 - wcześniejsze załączenie kotła (PZT) 
2 - funkcja lato (      )
nastawienie przyciskiem +/- , zatwierdzenie “ i ”.

Normalna funkcja (wybór 0) 

Przebieg grzania bez wcześniejszego załączenia kotła.

Wcześniejsze załączenie kotła (wybór 1)

Ta funkcja pozwala na uzyskanie ustawionej temperatury w ustawionym czasie.
Gdy przez 48 godz. nie zmieniane są ustawienia to termostat sam automatycznie przyjmuje takie wyprzedzenia we włączaniu
kotła aby osiągnąć ustawioną temperaturę o ustawionej godzinie. Odbywa się to skokowo z przerwami na pomiary temperatury
po uprzednim oddaniu ciepła przez system. Max. Przyjęte automatyczne wyprzedzenie 2 godz.

Funkcja lato (wybór 2)

W tej funkcji nie włącza się ogrzewanie. Ma zastosowanie w okresie letnim. Po aktywacji tej funkcji na wyświetlaczu “      ” . 
W tej funkcji nie działa funkcja  URLOP.
Uwaga: temperatura przeciw zamarzaniu ( 3°C ) zawsze aktywna.

Wcześniejsze załączenie kotła (PZT)

Nastawiona funkcja

Funkcja

4

Minimalny czas włączenia kotła przy histerezie

Nastawienie min. czasu włączenia kotła w minutach przy 
histerezie. Nastawiamy czas. " +/-” zatwierdzamy " i ".

F u n k c j a 5W y b ó r  P I 1 r e g u l a c j i  l u b  h i s t e r e z yprzyciskiem • +/-• wybieramy mozliwo�� na LCD. Gdy na wy�wietlaczu s� trzypauzy, to P I  r e g u l a c j a j e s t  a k t y w n a ,  g d y  j e s t  0 , 1  d o  1 , 5 t o  j e s t  t o  u s t a w i a l n a  h i s - t e r e z a  w  t y m  p r z e d z i a l e  s t o p n i  c e l s j u s z a .b p t 3 0 _ v 1 0 0 5 _ p l : L a y o u t  1 7  1 2 0 1 . 2 0 0 9 8 8 1 3 : 0 2   P a g e  3
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Funkcja

6

Czasowy odcinek PI regulacji

Może być nastawiony w przedziale 5 do 20 min. Jego wybór zależy od wielkości
pomieszczeń. Optymalne nastawienie 10 do 15 minut.

Funkcja

7

Minim. czas włączenia ogrzewania przy PI regulacji 
Zalecany czas 1 do 5 min. W zależności od typu kotła.
Zalecane według tabelki.

Funkcja

8

Pasmo włączania się PI regulacji
Ta funkcja określa  od jakiego  poziomu ma działać PI regulacja. Naprz. ustaw-
iona tem. 22,0°C pasmo PI regulacji 1,5°C. Do 20,5°C kocioł grzeje normal-
nie. Po osiągnięciu tej temperatury włącza się PI regulacja. Pasmo do ustawienia
w przedziale1,5 do 3,0°C.

Wyświetlenie przeglądu okresowego kotła

Na LCD nastawiamy (dzień, miesiąc, rok) kiedy ma się ukazać informacja  o
potrzebie serwisu. W nastawionej dacie na LCD zostaje wyświetlony napis
Udr. (można usunąć wpisując kolejną datę przeglądu!)

Funkcja

U
Maksymalna temperatura czujnika zewnętrznego (podłogowego)

Tą stałą należy nastawić w przypadku zastosowania czujnika
zewnętrznego (str.5). Przyciskiem +/- nastawiamy wartość temperatury 
zatwierdzając “ i ”. Wybieramy temperature w zakresie 15 do 99,5°C.
Prawidłowe podłączenie czujnika jest sygnalizowane napisem CI:d2.

Funkcja

C
Czujnik zewnętrzny nadzoruje temperaturę podłogi. Jeżeli dojdzie ona do max.
ustawionej ogrzewanie zostaje wyłączone a na LCD ukaże się napis STOP.
Gdy temperatura podłogi obniży się o 0,5°C ogrzewanie zostaje ponownie 
włączone.

Funkcja przycisku “ Kopi ” :
Funkcja ta pozwala na szybsze programowanie. Program z jednego dnia kopiujemy
" Kopi " na kolejne dni.

Postępowanie
1. Indykator dnia musí być na dniu, który chcemy skopiować na kolejny.
2. Naciskając " Kopi "program zostaje skopiowany a indykator dnia (pauza) przesunie się

na ten dzień.

Funkcja “    ”(wakacje) :
Funkcja mająca zastosowanie podczas określonych dni nieobecności gdy chcemy 
pozostawić stałą temperaturę. 

1. Suwakiem funkcji wybieramy AUT lub MAN.
2. Naciskamy “      ” i przechodzimy do funkcji wakacje.
3. Naciskamy “+/-Hod” i nastawiamy dzień, miesiąc, rok powrotu z wakacji, zatwierdzamy “ i ”.
4. Naciskamy “+/-Hod” nastawiając godzinę, minuty (sekundy) powrotu.
5. Nastawiamy przyciskiem “+/-°C”  temperaturę jaka ma być utrzymywana podczas naszej 

nieobecności, np.18°C .
6. Po cca 30 sekundach BPT30 przejdzie w funkcję wakacyjną.

Zmienić tą funkcję mozna naciskając       .
Tą funkcję nie można zaprogramować w LETNIEJ FUNKCJI ( Fce 3 , str.3)!

Numer wersji programu:
Jako ostatni w funkcji Fce ukaże się napis o wersji programu, np. 10.05. 

dzień miesiąc rok

Typ
ogrzewania

Minimalny czas
włączenia

ogrz. elektryczne

kocioł gazowy

kocioł olejowy

pompa ciepła
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Funkcja przycisku “ Suma “ :
Ten przycisk służy do informacji o ilości godzin pracy kotła. Na LCD zostaje wyświetlona 
litera “ H “. Np.liczba LCD oznacza 9906 godzin 43min.
Zerowanie zapisu prowadzić przyciskiem “ Off ” przy aktywnej funkcji Suma.

Funkcja przycisku “ Off “ :
Naciskając ten przycisk wyłącza się kocioł,  wyświetla się literka “ O “, można to  zmienić
dowolnym przyciskiem lub zmianą funkcji. W położeniu AUT funkcja Off zadziała przy 
zmianie ustawionego programu.

Krótkotrwała zmiana temperatury  w reżimie  AUT (PARTY):
Naciskając przycisk “+/- °C “ w reżimie AUT zmienimy temperaturę ogrzewania, na LCD wyświetli się “ P “.Temperatura ta będzie
utrzymywana aż do zmiany która jest wcześniej zaprogramowana. Naciskając “ i “ w  reżimie AUT na chwilę ukaże się 
temperatura zaprogramowana (wyświetli się litera “ P “). 

Przycisk RESET:
Na tylnej ściance mikroprocesora znajduje się przycisk, który wykorzystujemy przy wyświetlaniu
niepełnych znaków. Wszystkie ustawienia stałe zostają zachowane (pamięć E-EPROM). Gdy
chcemy wymazać wszystkie programy i ustawienia (także fabryczne) należy nacisnąć 
RESET + Off , zwalniamy RESET a następnie Off .

Wymiana baterii:
Należy używać baterii alkalicznych  2 x 1,5V typ AA/R6. Przy spadku napięcia baterii na LCD wyświetli się symbol “       “.

Funkcja przycisku “ Test “ :
Przycisk do kodowania (wysłanie kodu do odbiornika). Ten przycisk służy do przetestowania połączenia termostatu z kotłem.
Po jego naciśnięciu kilkakrotnie kocioł zostanie włączony i wyłączony.

Bez podłączonego czujnika zewnętrznego termostat dokonuje pomiaru czujnikiem wbudowanym w termostat.
Funkcje Fce C w tym wypadku się nie nastawia.

Po podłączeniu czujnika zewnętrznego (patrz str.6, rys.1), naciskamy RESET (powolne
naciśnięcie przycisku RESET). 
Potwierdzenie prawidłowego podłączenia : napis w funkcji Fce C o treści Cl:d2 (patrz str.4).
W funkcji Fce 2 (str.3) mozna nastawić poziom temperatury czujnika zewnętrznego w zakre-
sie 15 do 99,5°C . Taki zakres pozwala na zastosowanie termostatu także w procesach tech-
nologicznych oraz pomieszczeniach o specjalnym przeznaczeniu.
Uwaga!Po odłączeniu czujnika zewnetrznego należy przeprowadzić ponownie RESET aby
uaktywnić czujnik w termostacie.

IRóżne mozliwości pracy BPT30:
- regulacja temperatury w oparciu o czujnik temperatury wbudowany 
w termostat

- regulacja temperatury w oparciu o czujnik zewnętrzny na przewodzie 
- regulacja temperatury w oparciu o czujnik wbudowany w termostat z korektą poprzez równoległy czujnik 
zewnętrzny (ogrzewanie podłogowe )

1, Funkcja czujnika wewnętrznego (w termostacie) 

2, Funkcja czujnika zewnętrznego 

ROZSZERZENIE FUNKCJI BPT30

BPT30 nadzoruje max temperaturę podłogi a zarazem nadzoruje temperaturę w pomieszcze-
niu. Termostat temperaturę pomieszczenia nadzoruje w oparciu o PI regulację według czu-
jnika w termostacie (standartowe zadanie).
- podłączamy czujnik zewnetrzny który nadzoruje tem.podłogi. 
- przeprowadzamy RESET w funkcji Fce C pojawi się napis Cl:d2 (potwierdzenie podłączenia). 
- w funk. Fce C nastawiamy max.temperaturę podłogi przy której dojdzie do wyłączenia ogrzewania.

Jeżeli dojdzie ona do max  ustawionej ogrzewanie zostaje wyłączone a na LCD ukaże się napis STOP. Gdy temperatura podłogi
obniży się o 0,5°C ogrzewanie zostaje ponownie włączone.

3, Funkcja czujnika wewnętrznego i zewnętrznego = ogrzewanie podłogowe
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Konieczne jest nastawienie max temperatury czujnika zewnetrznego (Funkcja C, str.4)
W celu szybkiego zobaczenia aktualnej temperatury  na czujniku  nacisnąć „ -/+ Hod” i na
wyświetlaczu ukaże się C1 ( tem na czujniku wewnętrznym ) lub C2 ( tem na czujniku
zewnętrznym).

Dodatkowe typy czujników:
CT01 C 10kΩ przewód CYXY 2*0,5mm, długość 1.5 m, metalowa końcówka, 

do 70°C.
CT01 S 10kΩ przewód silikon, długość 1.5 m, metalowa końcówka, do  99°C.
CT01 P 10kΩ przewód CYXY 2*0,5mm długość 1.5 m , końcówka plastikowa PVC

do środowiska wodnego, do 70°C.

PRZEWODY OD CZUJNIKA ZEWNETRZNEGO NIE MOĄ BYĆ PROWADZONE Z PRZEWODAMI
PRĄDOWYMI! Do wyprowadzenia czujnika zewnętrznego w obudowie termostatu należy wykonać otwór!

Rys.1 podłączenie czujnika zewnętrznego

ZACISKI DO
CZUJNIKA

Montaż:

! Uwaga:
- gdy nie mruga dwukropek pomiędzy liczbami na wyświetlaczu należy wykonać RESET. Taka sytuacja może być spowodowana 

słabą baterią – blokuje się procesor a na wyświetlaczu trwale świeci sygnał        
- jeżeli mruga      a równocześnie świeci     to oznacza wolną część programu w danym dniu.
- nadajnik winien być umieszczony w pewnej odległości od (TV,PC atd.) i nie może być umieszczony na met.podłożu. 

Nie umieszczać na przewiewach i w miejscach gdzie nie ma średniej tem.pomiesz. 
- odbiornik instalować w oddaleniu od dużych elementów metalowych (min.0,5m) co nie zakłóca sygnału. Odbiornik pracuje 

po włączeniu do prądu 230V/50Hz - świeci zielona dioda. Gniazdo wtykowe jest oddzielone od jednostki sterującej.
- przy instalacji należy pamiętać aby w pobliżu termostatu nie przebiegał przewód wysokoprądowy. Termostat należy 

przenieść w miejsce wolne od zakłóceń.
- BRAK NAPIĘCIA: przy krótkotrwałym braku napięcia w odbiorniku dojdzie automatycznie  do  ponownego nawiązania 

współpracy z nadajnikiem w przeciągu okolo 1 godziny. 

Uruchomienie:
Termostat BPT30 składa się z dwóch części (rys.1)nadajnik i odbiornik (rys.2). Odpada konieczność prowadzenia
przewodów pomiędzy kotłem a termostatem. 
1. W miejscu strzałki rys.1(nadajnik) otwieramy  BPT30 i tylnią częśc mocujemy na wysokości około 1,5m (średnia tem 

pomieszczenia).
2.Odbiornik włączamy 230V/50Hz i do kotła (kostka łącznikowa na termostat, 2 przewody).
3.W nadajniku BPT30 uchylamy wieczko rys.1 , wkładamy alkaliczne baterie 2x1,5V typ AA (są w zestawie), progra 

mujemy zgodnie z instrukcją.

Zalecamy by instalacji dokonywała osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.

Funkcja suwaka:
AUT - dla programu 
ZAP - trwale włączony
VYP - trwale wyłączony

Informacje LED
na odbiorniku:

ZIELONA - świeci:
po włączeniu do sieci

POMARAŃCZOWA - svítí: 
zwarty styk przekaźnika

ŻÓŁTA - świeci:
przyjęcie sygnału z nadajnika

przelotowe gniazdo
elektryczne 230V

cca 35 mRys.2 rys.3
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Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

Prz.: 8/23 
Nastawiona 
temperatura 23°C
na godzinę 8.

Gwarancja na wyrób 2 lata:

Wady związane z procesem produkcji są ponoszone przez producenta .

Gwarancja znajduje się :
a, na wyrobie
b, w instrukcji do wyrobu

Gwarancja nie obejmuje:
1, nieodpowiednim użyciem
2, za dużym obciążeniem
3,wygaśnięciem okresu gwarancji
4, uszkodzeniem przez siły natury
5, uszkodzenia mechaniczne
6, niewłaściwą instalacją

Przy niedotrzymaniu warunków gwarancji koszty naprawy ponosi nabywca.

Gwarancja musi zawierać:
1, pieczątkę i podpis sprzedawcy
2, dzień,miesiąc , rok  sprzedaży
3, rodzaj wyrobu (typ)

Gwarancja traci ważność:
1, niekompletnie wypełniona gwarancja
2, nanoszone zmiany i poprawki w gwarancji
3, używanie wyrobu niezgodne z instrukcją
4, montażem przez osoby nieuprawnione
5,montażem do nieodpowiednich urządzeń

Pieczątka, podpis sprzedawcy:      Data sprzedaży:

Informacje o naprawach:*

Opis usterki:**

*  wypełnia osoba wyk.naprawę                                 ** wyp.przyj.zgłoszenie
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TECHNICZNE  PARAMETRY

v souladu s RoHS

PbPb

Nadajnik
Zasilanie alkal. baterie 2 x 1,5 V typ AA
Typ komunikacji dwustronna
Moc sygnału < 10 mW
Częstotliwość 433,92 MHz
Ilość nastawionych temp. 6 dowolnych na każdy dzień 
Histereza 0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;1,0; 1,5°C
PI regulacja tak
Min.prog.czas 10 minut
Zakres nastawianych temp. 2 do 39°C
Nastawianie temperatur po 0,5°C
Minimalny skok indyk. 0,1°C
Błąd pomiaru ±0,5°C
Żywotność baterii sezon grzewczy

Oświadcznenie o zgodności CE
Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o. oświadcza,
że proddukt BPT30  jest zgodny z wymagani-
ami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie
1999/5/EC.
Data : 01.09.2008

LEAD FREE

W przypadku wadliwości wyrobu prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Odbiornik
Zasilanie 230 V/50 Hz
Max.obciążenie 8 A
Element sterujący przekaźnik
Moc sygnału < - 102 dBm
Zasięg 300 m (na wolnej przest.),35 m (w zabudowie )

Stopień ochrony IP20
Tem.pracy 0 do +40°C

POUCZENIE:

Odbiornik I nadajnik nie umieszczać w bliskości sil-
nych strumieni elektronagnetycznych gdyż może to
skracać zasięg I zakłócać odbiór sygnału.

Termostat instalować w miejscach bez przewiewu z
uśrednioną temperaturą, nie na ścianach
zewnetrznych, nie w miejscach nasłonecznionych.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obow-
iązującymi przepisami o miebezpiecznych
odpadach!

OBJAŚNIENIE FUNKCJI PTZ (Funk.3)

F u n k c j a  P T Z  ( w c z e ś n i e j s z e  w ł ą c z e n i e  k o t ł a )  p o z w a l a  n a  o s i ą g n i ę c i e  u s t a w i o n e j

t e m p e r a t u r y  w  u s t a w i o n y m  c z a s i e .

PT30  przez dwie doby od zaprogramowania uczy się spadków temperatur w pomieszcze-

niu a następnie sam przy jmuje wyprzedzenia pozwalające na odpowiednie włączenie. 

Max. automatyczne wyprzedzenie do 2 godzin.OBJAŚNIENIE  HISTEREZY (Funk.5)

t

WŁAHistereza

W Y Ł

R ó ż n i c e  p o m i ę d z y  u s t a w i o n ą  a  f a k t y c z n ą  t e m p e r a t u r ą .

H i s t e r e z a  j e s t  u s t a w i a l n a  w  z a k r e s i e  o d  0 , 1  d o  1 , 5 ° C .  G d y  h i s t e r e z a  m a  1 ° C ,  a

ustawiona temperatura 20°C, termostat wyłączy się gdy będzie 20°C, a załączy

się pr zy 19°C (patr z obr az).

Is tota PI3regulacji polega na porównywaniu pr zez termos tat aktualnejtem peratur y pomieszczenia z zaprogramowaną tem peraturą. W y b ó r  F u n k .  6 : przy nastawieniu czasowego odcinka PI3regulacji należy miećn a  u w a d z e  w a r u n k i  c i e p l n e  p o m i e s z c z e ń .  O p t y m a l n e  n a s t a w i e n i e  o d c i n k a  t oc z a s  10 - 1 5  m i n u t .  J e ż e l i 8 w  p o m i e s z c z e n i a c h  d o c h o d z i  d o  c z ę s t y c h  z a ł ą c z e ńw t e d y  t e n  o d c i n e k  n a l e ż y  s k r ó c i ć .  Pasmo proporcjonalne PI3regulacji o z n a c z a  o d  j a k i e g o  m o m e n t u  p r z y  końcu włączenia kotła zostaje ono u a k t y w n i o n e  ( Fu n k  8  ) . O B J A Ś N I E N I E  F U N K C J I  P I 3 R E G U L A C J A  ( F u n k .  6  )   Dys tr ybutor:Elektrobok PL3 2 - 0 4 0  Ś w i ą t n i k i  G ó r n e u l . B i e l o w i c z a  4 6tel/fax 012 2704139 e-mail:elbock@poczta.fm

MADE IN CZECH REPUBLICwww.elbock .cz
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