


INSTALACJA
1, Wybierz odpowiednie miejsce do wysokości
 > 2,6 m.
2, Za pomocą niewielkiego śrubokręta wcisnąć 
 zatrzask i pociągnij, aby zdjąć przednią pokrywę 
 czujnika (patrz rys. 1).
3, Wyłącz główne zasilanie. energii, podłącz 
 kable jak pokazano poniżej, a następnie 
 zamocuj czujnik na ścianie (rys. 2) 
 w odniesieniu do prawidłowego położenia 
 (patrz str.1).
Uwaga: Przy pierwszym podłączeniu do el. sieci 
automatyczne włączenie w ustawionym czasie. Po 
wyłączeniu należy poczekać około 30 sekund (inicjacja 
procesora) i czujnik jest w pełni gotowy do pracy!

4, Ustaw czułość na światło, czas, zasięg 
 wykrywania i przełączania według własnego
 wymagania.
5, Założyć przednią pokrywę czujnika (patrz rys.1).

Gwarancja 2 lata!
W przypadku reklamacji prosimy

o kontakt z dystrybutorem.

Dystrybutor: 
Elektrobok PL
32-040 Świątniki Górne
ul.Bielowicza 46
tel./fax: 0122704139
e-mail:elbock@poczta.fm

MADE IN CZECH REPUBLIC

www.elbock.cz

Po podłączeniu, przetestuj wszystkie funkcje 
i upewnij się, że są prawidłowo ustawienie.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
Zaciski szczegół: Standartowe podłączenie: Standardowe z funkcją trwałego włączenia oświetlenia:

Równoległe podłączenie kilku czujników (maks. 8 szt):

Pb
LEAD FREE

w harmonii z RoHS

Instalacja musi być wykonana  przez 
osoby o odpowiednich kwalifi kacjach ! 

Instalacja musi być wykonana bez napięcia!

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających 
z nieprawidłowego montażu 
lub za dużego obciążenia.

* UWAGA: Imax 10A nie może być przekroczony nawet na 
                 krótko!


