
MADE IN CZECH REPUBLIC
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433,92 MHz

NA DESZCZ I WILGOĆ

BEZPRZEWODOWY
SYGNAŁ KODOWANY

230 VAC
ZASILANIE ODBIORNIKA

w harmonii z RoHS

PbPb
LEAD FREE

Bateria 3V
(CR2430)

o żywotności
5 lat

WEWNĄTRZ
nadajnika

Bezprzewodowy dzwonek

GONG

NOWOŚĆNOWOŚĆ

PRZYCISK ODPORNY

DWUSTRONNA
KOMUNIKACJA

ZASIĘG
DO 300 M

KOD
SAMOUCZĄCY

Pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach 
europejskich mających własne systemy zbiórki). Symbol ten 

umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*)
stanowi, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny.
Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie
odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym
skutkom grożącym środowisku naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu.
Recykling pomaga zachować zasoby naturalne. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, 
informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz zakładów przetwarzania,
należy skontaktować się z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.
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BEZPRZEWODOWY DZWONEK TYPU - GONG BZ911

W przypadku reklamacji prosimy o
przesłanie kompletnego wyrobu na
adres dystrybutora.

Elektrobok PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./ fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm

www.elbock.cz

Dystrybutor:

T e c h n i c z n e   p a r a m e t r y :

T e c h n i c z n e   p a r a m e t r y :

2 .  O t w a r c i e 3 .  Z a m k n i � c i e 4 .  P o l a r y z a c j a  b a t e r i iZ a s i l a n i e 3 V ,  C R 2 4 3 0 Moc sygna›u< 10 mWCz�stotliwo��433,922MHz S t o p i e �  o c h r o n y I P  6 5�ywotno�� baterii54latT e m p e r a t u r a  p r a c y -20°C do 50°C

N A D A J N I K

Data sprzeda�y, piecz�tka sprzedawcy:

G w a r a n c j a  2 4 l a t a

Zasi�g na wolnej przestrzeni wynosioko›o 300m. W zabudowie zostaje

on zmniejszony poprzez strumienie

elektromagnetyczne i radiowe

O b y d w a  e l e m e n t y  d z w o n k a  n i e umieszcza� w pobli�u silnych stru-

m i e n i  e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h  j a k  

i du�ych metalowych przedmiotów.

P o u c z e n i e :

P o u c z e n i e :

1. Przycisk funkcji( n a  t y l n e j  � c i a n c e  o d b i o r n i k a )

1 , P o d › � c z y �  o d b i o r n i k  d o  p r � d u  2 3 0 V / 5 0 H z . 2 , Z p o l a r y z o w a �  b a t e r i e  w  n a d a j n i k u

( r y s . 2 , 3 , 4 )  

3 , P o  n a c i � n i � c i u  p r z y c i s k u  o d b i o r n i k  

zadzwoni trój tonowo.

Je�eli dzwonek nie dzwoni lub chcemy wybra�i n n y  t o n  p o s t � p u j e m y  j a k  p o n i � e j . K O D O W A N I E /  W Y B Ó R  T O N U :a , K r ó t k i e  n a c i � n i � c i e  ( 1 , 5  s )  przycisku funkcji  

o d b i o r n i k a  ( p a t r z  r y s . 1 ) .  D i o d a  m r u g a  

(1x 1s) i odbiornik jest przygotowany do 

zakodowania.

b , N a s t � p n y m  n a c i � n i � c i e m  ( n a  0 , 5  s )  

p r z y c i s k u  f u n k c j i o d b i o r n i k a  ( p a t r z  r y s 1 )

w y b i e r z e m y  p o j e d y n c z y  g o n g ,  k o l e j n e  

naci�ni�cia to podwójny i potrójny gong. 

c , P o  w y b r a n i u  t o n u  n a c i s k a m y  p r z y c i s k  

n a d a j n i k a .  D i o d a  n a  n a d a j n i k u  m r u g n i e   

gdy dostanie odpowied� od odbiornika, 

jako potwierdzenie sygna›u i przyj�cie kodu.

d , P o  z a k o d o w a n i u  i  w y b o r z e  t o n u  d i o d a  n a  

o d b i o r n i k u  n i e  � w i e c i .

e, Przy kodowaniu kolejnych przycisków 

post�pujemy podobnie (jak w punktach a do c)Uwaga:

d o  j e d n e g o  o d b i o r n i k a  m o � n a  z a k o d o w a �  

16 przycisków. J e � e l i  d o 2 1  m i n u t y  n i e  z o s t a n i e  w y s › a n y  k o d ( n a c i s k a j � c  p r z y c i s k )   n a l e � y  r o z p o c z � �  p r o c e d u r �

o d  n o w a  j a k  w  p u n k c i e   a  d o  c . R E S E T ( w y m a z a n i e  p a m i � c i ) :

Nacisn�� przycisk funkcji ( patrz rys.1 ) na ok. 4 s i na odbiorniku diodazamruga d›u�ej - pami�� zosta›a wymazana. ( p u s t a  p a m i � �  j e s t  s y g n a l i -

z o w a n a  p r z e z  o d b i o r n i k ,  g d z i e  d i o d a  z a m r u g a  p r z e z  2 s  ) .

Sygnalizacja s›abej baterii nadajnika:D i o d a  n a  o d b i o r n i k u  s z y b k o  m r u g a

c o  0 , 5 s  . P r z y g o t o w a n i e  d o  p r a c y :P r z y g o t o w a n i e  d o  p r a c y :

Zasi�g: w blokuZ a s i � g :  w  d o m uZ a s i l a n i e 2 3 0 V /  5 0  H z P o b ó r  m o c y  1 , 5  V AZ a s i � g d o  3 0 0  mM o c <  -  1 0 2 2 d B mG › o � n o � � < 4 8 5 2 d BT e m p e r a t u r a  p r a c y 0 ° C  d o  5 0 ° C

O D B I O R N I K z  D W U S T R O N N �  K O M U N I K A C J � ,  k t ó r a  p o p r a w i a p r z e s y ›  s y g n a › u .  P o  z a d z w o n i e n i u  o d b i o r n i k  o d s y › apotwierdzenie sygna›u i na nadajniku (przycisku) zamrugaczerwona dioda. Praktyczny w miejscach gdzie prowadzenie przewodów jest utrudnione.

( m o � n a  d o k u p i � )B Z 9 0 3 W z m a c n i a c z  s y g n a › u   p r z e d › u � y  z a s i � g  o  1 0 0 %  
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N a d a j n i k Odbiornik

P r z y  k o n i e c z n o � c i  d z w o n i e n i a  z  k i l k umiejsc mo�na dokupi� przyciski BZ910.P r z y  k o n i e c z n o � c i  p o s i a d a n i a  k i l k uo d b i o r n i k ó w  m o � n a  d o k u p i �  B Z 9 0 1  ( g o n g )l u b  B Z 9 0 2  ( s y r e n a ) .b z 9 1 1 _ p l : B Z 7 _ 0 6 . q x d   2 5 . 8 . 2 0 0 8  3 2 1 : 4 7   P a g e  2


