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CS3-1B Produkowane odmiany:
CS3-1B stuzy do opdznionego za/wy taczenia wentylatora CS3-1  wigczy wentylator po wytaczeniu $wiatta,
w stosunku do o$wietlenia. jako $wiatto pulsacyjne.
Opoznienie za/wy taczenia w zakresie 1s do 5min
dochodzi po zapaleniu $wiatta. CS3-2  wytacznik do o$wietlenia.
Nastawienie op6znienia reguluje sie pokretlem P1(zpoz- CS3-4 do opdznionego wytaczenia $wiatta dojdzie po
deni). ponownym nacisnieciu przycisku,
Wytaczenie czasu pracy wentylatora nastepuje w 1s do bez przewodu zerowego

1,5h po zgaszeniu $wiatta.
Czas wytgczenia nastawia sie suwakiem w/g tabelki i
pokrettem P2(casovani).

Techniczne parametry:

napigcie Un=230 V
ts czegstotliwosc fn=50 Hz
» obcigzenie oporowe 5-350 W [}%
& obcigzenie indukcyjne 5-350 VA
Q A2 (wentylatory)
S t o zakiocenia R 02
tcs [ zalecana $r.przewodu montaz. 0,5 mm,
temperatura $rodowiska 0d-10'C do +55'C
Q E9—> stopier izolacj IP20
SC to wewnetrzny bezpiecznik FU 2AH 520mm
7

tes= ts+te-tx

tcs= czas pracy wentylatora I L . ..
ts = czas $wiecenia Tak nastawienie czasu jak i montaz prowadzi¢

tc = nastawiony czas na CS3-1B P2 bez napigcia przez wykwalifikowang osobe.
tx = nastawiony czas na CS3-1B P1




