ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Kiedy...

Przyczyna, postepowanie...

na nadajniku mruga czerwona LED
3x co 8 sekund

Stabe baterie
dokonac¢ wymiany patrz str.3 instrukcji

na nadajniku mruga czerwona LED
2 x na 8 sekund

Brak sygnatu pomiedzy nadajnikiem a odbior-
nikiem
sprawdzi¢ podifgczenie odbiornika patrz str.2,
na nadajniku przytrzymac dfuzej ok.3 sekund
przycisk “ ( ”, dla przetestowania pofaczenia
(ma dojs¢ do kilkakrotnego wiaczenia,
wyfgczenia kotfa)

na odbiorniku mruga czerwona LED

Pusta pamiec¢, brak kodu
przeprowadzi¢ kodowanie patrz str.2

na odbiorniku trwale swieci czerwona LED

Praca w trybie awaryjnym (8 min WYL/2 min ZAk)
sprawdzi¢ nadajnik, zasieg,
sprawdzi¢ podigczenie

na odbiorniku mruga zotta i czerwona LED
przemiennie

Nauka kodu, odbiornik czeka na kod
na nadajniku przytrzymac na ok 3 s prz. * (&

na odbiorniku swieci pomaranczowa LED,
ale nie doszto do zwarcia przekaznika

Uszkodzenie obwodu wyjsciowego
prosimy o kontakt z dystrybutorem

TECHNICZNE PARAMETRY

Odbiornik
Zasilanie 230V/ 50 Hz
Typ komunikacji | dwustronna
Frekwencja 433,92 MHz
Zasieg 300 m (na wolnej przestrzeni)
35 m (w zabudowie)
Czutosé <-102 dBm
Wyijscie przekaznik, max. 8 A
Stopien ochrony | IP20
Tem. pracy 0°C do +40°C
Nadajnik
Zasilanie 2 x1,5V alkal. baterie AA
Typ komunikacji dwustronna
Moc sygnatu <10 mW
Frekwencja 433,92 MHz
Hystereza 0,4°C

Zakres temperatur | 11 do 29°C (prze.zamarz. min.3°C)
Nastawienie temp. | po 1°C (od 11°C)

Btad pomiaru +1°C

Stopien ochrony IP20

Zywotnos¢ baterii 5 lat w zal.od typu

Tem. pracy 0°C do +40°C

W przypadku rekla-
maciji prosimy o
kontakt z dystrybuto-
rem, adres ponizej.

glis94012l225077 S)

LEAD FREE
wharmoni z RoHS.

Cce

Gwarancja
(na wyréb gwarancja 2 lata)

Nazwa wyrobu: Data sprzedazy:

Pieczatka:

Podpis sprzedawcy:

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI
Firma ELEKTROBOCK CZ s.ro. os$wiadcza, ze
produkt BPTO13 jest zgodny z wymaganiami i za-
leceniami  zawartymi w  dyrektywie 1999/5/ES

Data:01.08.2008 www.elbock.cz
EiPozbycie sie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (stosowane

w krajach Unii Europejskiej i w pozostatych krajach europejskich majacych

wiasne systemy zbidrki). Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego

opakowaniu zgodnie z Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zuzytym sprzecie elek-
trycznym i elektronicznym*) stanowi, ze produkt ten nie moze by¢ traktowany jako od-
pad komunalny. Powinien by¢ przekazany do odpowiedniego punktu zbiorki zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego skta-
dowania, pomozesz zapobiec negatywnym skutkom grozacym $rodowisku naturalne-
mu i ludzkiemu zdrowiu. Recykling pomaga zachowac zasoby naturalne. Aby uzyskac
szczegotowe informacje na temat recyklingu tego produktu, informacje o utworzonym
systemie odbierania i zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz
wykaz zaktaddw przetwarzania, nalezy skontaktowac sie z naszym biurem lub naszymi

dystrybutorami.
Dystrybutor:
ﬁ o ‘ Elektrobok PL
Ancll: ) | 32-040 Swiatniki Gérme
ul.Bielowicza 46
ELEKTROBOCK €z tel/fax 012 2704139
@ L’Q'\' e-mail:elbock@poczta.fm
PAP www.elbock.cz

BPTOI13
BEZPRZEWODOWY TERMOSTAT
Z prostym sterowaniem

i odbiornikiem do gniazda
Zaleta produktu jest dwustronna komunikacja radiowa, szybkie nastawienie i zmiana tempera-
tury poprzez pokrecenie pokrettem nadajnika. Nadajnik moze by¢ montowany na Scianie lub
umieszczony w dowolnym miejscu. Odbiornik jest wyposazony w kod samo uczacy oraz pamiec
E-EPROM zapamietujaca ustawienia przy braku napiecia. Bezprzewodowe rozwigzanie pozwala
na szybki i fatwy montaz w dowolnym pomieszczeniu jak i zmiane potozenia nadajnika. Zasieg w
zabudowie do 35m.

odbiornik do gniazda 6«5 -
» Zasilanie odbiornika230 V/ 50 Hz. =

* Odbiornik z KODEM SAMOUCZACYM :
i pamiecig E-EPROM (zapamietanie kodu D = -
przy braku napiecia) P » \ /\1

\

* Dwu przewodowe podtaczenie do kotta.

¢ Indykacja LED stanow

- indykacja zasilania

- wysytanie/ przyjmowanie sygnatu
- zaktocenia

- zwarty przekaznik.

2w DWUSTRONNA KOMUNIKACJA
- poprawia przesyt sygnatu, pozwala
oo

uzyskiwac informacje o btedach
nadajnik 7

" ' l, * Prosty element sterujacy temperatura

j ' : U w postaci pokretta.

1 * Indykacja pracy kotta oraz zaktocen
czerwong LED.

‘ * Nocny cykl - przycisk trybu nocnego
% ( (automatyczne obnizenie temperatury
0 3°C na 8 godzin).

°temperatura przeciw zamarzaniu 3PI<§ .

* Mozliwo$¢ dokupienia ozdobnej ramki innej
barwy (wedtug wzoru na www.elbock.cz).

ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC



OPIS ODBIORNIKA

Diody LED: Funkcja suwaka:
AUT - pracuje wg programu

| ZIELONA SWIECI - podtaczenie do sieci elekt. [ZAL - trwale zataczony WYL - trwale wytaczony;

® iy,

e

| SWIECI - zwarty przekaznik /
| ZOYTA MRUGA - wysytanie lub przyjmowanie sygnatu PRZYCISK FUNKCJI

- krétkie nacisniecie 1,5s
KODOWANIE

 przytrzymanie ok 5s

RESET wymazanie pamieci

CZERWONA MRUGA - pusta pamie¢ E-EPROM U

) . / ® rorucy,
CZERWONA SWIECI - ZAKLOCENIA (jezeli przez 6 e
godzin nie przyjdzie sygnat, tryb awaryjny 2 min WA / “C TERMOS 14y,

8 min WYLA)
20eTA+CZERWONA MRUGAJA PRZEMIENNIE - nauka kodu | 4 w [ zasilanie
ZOLTA+CZERWONA MRUGAJA ROWNOCZESNIE - kod przyjety { ] 230 V/50 Hz
Y

Z0KTA+CZERWONA SWIECA TRWALE - mazanie pamieci

R

przelotowe
gniazdo pradowe

Schemat podtaczenia:

= KOCIOL

dla dowolnego
odbiornika

wyjscie do kotta (styk

= / bezpotencjatowy)

MONTAZ ODBIORNIKA

wytgczy¢ gtowne zasilanie

podtaczy¢ odbiornik zgodnie ze schematem (2 przewody podtaczy¢ w kotle do zaciskow
przeznaczonych na termostat)

odbiornik wetkna¢ do gniazda elektrycznego 230V/50Hz

wiaczy¢ zasilanie - na odbiorniku zaswieci sie zielona dioda mowigca o zasilaniu, odbiornik
przygotowany do nastawien

Odbiornik nalezy instalowac¢ wewnatrz pomieszczen, w odlegtosci od duzych elementow
metalowych oraz strumieni elektromagnetycznych (min. 0.5m). Zalecamy aby instalacji
dokonywata osoba o odpowiednich kwalifikacjach!

KODOWANIE

W przypadku wymazania pamieci odbiornika - mruga czerwona diodal!

1) Nacisng¢ na ok.1,5sekundy “PRZYCISK FUNKCJI “ na odbiorniku, przemiennie mruga
czerwona i zotta LED - odbiornik czeka na kod.

2) Na nadajniku (po wtozeniu baterii str.3) przytrzymac na ok 3 sekundy przycisk “ C “,
czerwona LED na nadajniku 4x zamruga (wystanie sygnatu + test odbiornika).

3) Przyjecie kodu przez odbiornik jest indykowane rownoczesnym zamruganiem
zottej i czerwonej LED. Kod uzgodniony. Dojdzie do kilkakrotnego wta/wytaczenia kotta
(przetestowania potaczenia radiowego).

OPIS NADAJNIKA

sygnalizacja LED krétkie nacisniecie ok. 1,5s - nocne obnizenie temperatury Rys.4
dtuzsze nacisniecie ok. 3 s - TEST (nauka kodu)
“” Rys-3
FJ 8

s
)
otvory pro instalaéni

Sroubky
pokretto nastawienia
temperatury

Rys.6 Rys.7
>
>

MONTAZ NADAJNIKA

- otworzy¢ przednig czesé nadajnika, rys.3

- zamocowac tylnig czes$¢ na puszke lub sciane rys.4

- zdja¢ ochronny papier z baterii (blokada zasilania), nadajnik gotowy do pracy (przy zakupie BPTO1
baterie w zestawie)

- potaczy¢ przednig czesc¢ z tylnig , rys. 6,7

- przy wymianie baterii pamietaj o ich polaryzaciji , rys.5

- koniecznos¢ wymiany baterii sygnalizuje czerwona dioda, mruga 3xna 8 s

- zalecamy uzywanie alkalicznych baterii 2 x 1,5V typ AA (nie dotadowywac¢ baterii)

Uwaga: zuzyte baterie utylizujcie zgodnie z obowiagzujacymi przepisami o utylizacji niebezpiecz-

nych odpadow!!
FUNKCJE NADAJNIKA

Nastawienie/zmiana temperatury:
- nastawienie temperatury pokrettem zgodnie ze skalg (+/-1°C od 11°C).
-  WEACZENIE kotta sygnalizuje czerwona dioda, 1x mrugnie na 8s.

Nocne obnizenie temperatury:
Stuzy do automatycznego obnizenia temperatury o 3°C na 8 godzin. Ten cykl zostaje zapamieta-
ny i powtarzany w kazdy dzien.
- wwybranym czasie naciskamy na ok. 1 s prz. “ € *, dioda 4x mrugnie i obnizenie zaczyna funkcjonowac
- jezeli nocne obnizenie jest dla nas za krétkie to po pewnym czasie ponownie naciskamy “ € “,

i zaczyna sie od nowa odliczanie obnizenia 8 godzinnego.
- zmiana temperatury o +/-1°C (pokrettem) powoduje wyjscie z nocnego obnizenia!

PRZYKtAD:

Termostat
€1 022:00 godz. automatycznie

naciskamy obnizy temp.
/ naok.1s 03°C na
.\ przycisk “( “ okres 8 godzin

od momentu
nacis$niecia

' Nastawiamy
\ temperature

// np. na 22°C.

przycisku




