
PH-BP7-PPH-BP7-P
BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK 
Z CZUJNIKIEM ZEWNÊTRZNYM 

OGRZEWANIA POD£OGOWEGO
• odbiornik współpracuje z PH-BP7-V, PH-ET7-V

PocketHome®

• element systemu PocketHome®

• max.obciążenie 16 A (praktyczne 
    przy napędach termo-elekt.,
    el. ogrzewanie podłogowe, maty 
    grzejne)
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PRZYGOTOWANIE DO PRACY – ZAKODOWANIE

1) Włącz zasilanie, zaświeci się zielona dioda, odbiornik jest gotowy na ustawienie. 
2) Na odbiorniku, wciśnij na krótko (około 1.5 s) przycisk U (pomarańczowa i niebieska  
 LED mruga na przemian).
3) Na nadajniku (PH-BP7-V lub PH-ET7-V), wybierz tryb aktywacji odbiornika (COnSt 4)  
 wybierz Test.
4) Przy  poprawnym kodzie równocześnie mrugnie pomarańczowa i niebieska LED.
 Odbiornik kilka razy włączy i wyłączy przekaźnik (odbiornik sparowany).
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WYCIĄGNĄĆ zaciski mocujące podłączyć zgodnie ze schematem
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Schemat podłączenia: Rys.1Przy użyciu taryfy nocnej
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