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BPT57BPT57BEZPRZEWODOWY CYFROWY TERMOSTAT
do kot³ów z komunikacj¹ OpenTherm
Bezprzewodowy termostat BPT57 jest przeznaczony do sterowania kotłów gazowych i elektrycznych, które wykorzystują 
protokół komunikacyjny OpenTherm Plus (OT +). Składa się z  odbiornika i nadajnika, które używają między sobą 
dwukierunkowej komunikacji radiowej na częstotliwości 433,92 MHz. Bezprzewodowa opcja umożliwia szybką i łatwą 
instalację co eliminuje pracochłonne i czasochłonne okablowanie pomiędzy termostatem a kotłem z przejściami przez 
strop. Odbiornik jest podłączony do kotła  komunikacyjnym przewodem OT. Po tej linii jest przesyłanie danych i zasilanie 
odbiornika. Dane uzyskane z kotła natychmiast przesyłane są do nadajnika, co prowadzi do przetwarzania 
danych i pozwala  obliczyć żądaną temperaturę wody grzewczej i przesłanie tych danych z powrotem do kotła.

odbiornik

nadajnik

• Możliwość umieszczenia termostatu w dowolnym miejscu.
• Przewidujący system (Intelligent Timer) zapewnia ustawioną temperaturę 
 w wymaganym czasie. Adaptacyjny regulator ocenia poziom temperatury 
 w pomieszczeniu i może określić czas potrzebny do osiągnięcia żądanej temperatury.

• 9 tygodniowych programów (opcjonalnie) dla UT (z 6 zmianami 

 dziennie).
• 1 tygodniowy program (opcjonalnie) dla CWU (3 okresy o różnej 
 temperaturze).

• Wybór rodzaju regulacji: 
 regulacja pogodowa
 pogodowa  z uwzględnieniem temperatury wewnętrznej
 PI regulacja
• Wyświetlanie informacji o godzinach pracy dla UT / CWU.
• Wyświetlanie informacji na temat temperatury zewnętrznej.
• Wyświetlanie informacji o temperaturze wody grzewczej 
 i modulacji mocy.
• Zobrazowanie innych informacji jakie do odbiornika wysyła kocioł
 (przepływ wody w litrach, temperatura powrotu, itp.).
• E-EPROM pamięć zachowuje wszystkie ustawienia na czas 
 nieokreślony nawet podczas awarii zasilania.
• Może być sterowany za pomocą modułu GSM GST1 lub GST2
 (do zakupu).
• Automatyczne przejście zima/ lato.
• Automatyczne wskazanie konserwacji kotła.
• Zakres temperatur od  -9°C do 39°C.
• Funkcja przeciw zamarzaniu.
• Funkcja urlop i tryb letni.
• Zasilanie 2x1,5 V alkal. baterie

• Zasilanie przewodem OT 
 bezpośrednio z kotła (lub adapter 
 zewnętrzny AD05-jack - brak w zestawie)
• Odbiornik z systemem samouczącym
 kodu i pamięciom E-EPROM 
 (zachowuje kod, nawet przy awarii 
 zasilania).
• Wizualna kontrola stanów przez
 kolorowe LED.
• odbiornik zapamiętuje ostatnie 
 ustawienia w przypadku zakłócenia 
 przesyłu danych i  zapewnia pracę kotła.
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WŁAŚCIWOŚCI BPT57

Przed użyciem termostatu należy sprawdzić, jakie funkcje tego protokołu OpenTherm mogą być stosowane 
w waszym kotle (niektóre kotły nie wykorzystują wszystkich funkcji protokołu OpenTherm)!

Protokół  OpenTherm Plus/ Lite (OT +/ OT) -  na podstawie tego protokołu jest dwukierunkowa komunikacja (OT +) 
pomiędzy odbiornikiem termostatu a kotłem. Odbiornik termostatu otrzymuje niezbędne informacje (np. temperatura 
zewnętrzna), które następnie przetwarza i przesyła do nadajnika. Zebrane informacje na temat temperatury zewnętrznej, 
temperatury pokojowej, zadanej temperatury i ustawienia stałych są przeliczane i ich wypadkową jest system grzania 
wody w obiegu. To jest przekazywane z powrotem do kotła.  Bezprzewodowy system komunikacyjny  umożliwia optymal-
ne działanie systemu grzewczego i grzanie CWU. System pozwala na dłuższą żywotność kotła i większe oszczędności.

Aby uniknąć zakłóceń i samemu  nie wpływać na zakłócenia BPT57 jest chroniony przez własny unikalny 
KOD, który jest wprowadzony do termostatu! Cały system pracuje na dwu kierunkowej częstotliwości radiowej 
433,92 MHz. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji i lokalizacji termostatu.!

FUNKCJE BPT57
Regulacja pogodowa 

Regulacja pogodowa z manualną korekcją krzywej

Regulacja pogodowa z automatyczną korekcją w oparciu o temperaturę pokojową

Korekta wpływu izolacji budynku (dla regulacji pogodowej) 

PI regulacja  (niezależnie od temperatury zewnętrznej)

Wczesne załączenie kotła (adaptacyjny regulator ocenia potrzeby temperatury w pomieszczeniu 

i może określić czas potrzebny do uzyskania żądanej temperatury w danym czasie)

Ustawienie min./ maksymalnej temperatury wody w instalacji grzewczej

Program dla ciepłej wody (3 zmiany dziennie)

Tryb urlop (stała temperatura przez cały urlop)

Tryb letni 

URUCHOMIENIE SYSTEMU Z BPT57

POZNANIE               
INSTRUKCIJI BPT57

str.1-20

MONTAŻ 
ODBIORNIKA BPT57

str.4

START  
NADAJNIKA

str.6

NASTAWIENIE 
FUNK. NADAJNIKA 

BPT57 str.1-20

USTAWIANIE BEZPR-
ZEWOD.TRYBU

str.5

STEROWANIE NA-
DAJNIKA BPT57

str.9-18

INSTALATOR UŻYTKOWNIK

Zainstaluj odbiornik zgodnie z instrukcją, 
podłączyć za pośrednictwem linki komunikacyjnej 
do kotła (albo podłączyć zewnętrzny zasilacz). 

Nadajnik do eksploatacji wymaga usunięcia
papieru ochronnego  na baterii (LCD
aktywny). 

Ustaw zegar (CLOC), programy
(PROG), stałe (CONST) i tryb
pracy (AUTO / MANU).

Fabrycznie zakodowane do współpracy.
Gdy na odbiorniku miga Error czerwona
LED      , naciśnij  na nadajniku przycisk Test . 
Jeśli nie będzie przejścia do trybu 
bezprzewodowego konieczne jest  zakodowanie
patrz strona 5!
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BPT57- ODBIORNIK
Odbiornik BPT57 to urządzenie, które jest podłączone za pośrednictwem linii komunikacyjnej bezpośrednio do kotła. 
Jego zadaniem jest uzyskać niezbędne informacje z kotła i przekazać je do urządzenia nadawczego. 
Montaż i uruchomienie odbiornika powinny być przeprowadzane przez SERWISANTA zgodnie z opisaną 
poniżej procedurą!

MONTAŻ BPT57- ODBIORNIK

Zainstaluj odbiornik w miejscu, w którym nie ma  zakłóceń. Zainstaluj go z dala od dużych
obiektów metalowych (min. 0,5 m) z powodu złego odbioru sygnału. Podczas instalacji, upewnij się, że wokół 
odbiornika nie ma przepływu strumieni elektromagnetycznych.

Zalecamy montaż  przez osoby o  odpowiednich kwalifi kacjach !
Nieprawidłowy montaż i uszkodzenia powodują utratę gwarancji na produkt!

1. Zamontuj odbiornik BPT57 na ścianie za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.
2. Do zacisków oznaczonych LINE OT+ podłącz linkę OT  komunikacyjną z kotła. Uruchomi się inicjacja procesora  
nie miga żadna  dioda (ten stan  może trwać do 10 minut). Zalecamy stosowanie AD05-jack zewnętrznego źródła 
(brak w zestawie) który zapewnia stały dopływ zasilania odbiornika i bezawaryjne działanie.
Testowanie trybu  bezprzewodowego
Gdy miga czerwona LED Error       po uruchomieniu nadajnika  jest możliwe otestowanie komunikacji bezprzewodowej 
naciskając  przycisk Test  na nadajniku!

Funkcje odbiornika przy  braku połączenia  OT przez linkę
 a) Odbiornik jest zasilany tylko przez linię OT => OT linka uszkodzona, odbiornik straci zasilanie i nie będzie 
    działać. Komunikat ErrVy na nadajniku i pojawia się i znika symbol      . Kocioł będzie pracował według 
    swojego  termostatu!
 b) Odbiornik zasilany AD05 => OT linka uszkodzona, odbiornik ma zasilanie i wskaże błąd czerwona LED 
    Error OT+ a do 4 minut pojawi się i zniknie     w nadajniku!
Funkcje odbiornika przy  braku łączności z nadajnikiem
 a) odbiornik ma informacje na temat temperatury zewnętrznej z kotła => automatycznie przełącza do 
     pogodowej regulacji. Jeśli nie była nastawiona, termostat automatycznie wybierze krzywą 12 z korektą  2,5!
 b) odbiornik nie ma informacji na temat temperatury zewnętrznej z kotła => automatycznie wchodzi 
     w tryb przeciw zamarzaniu gdzie 30 minut grzeje do maksymalnej temperatury w CONST 6 a potem
     3 godziny nie grzeje!

KOCIOŁ 
z komunikacją 

OpenTherm

OpenTherm komunikacjna
linka , max. 50 m 
bez polaryzacji

*

* dokładnie podłącz 
elektrycznie patrz instrukcja 

kotła 
Przycisk funkcyjny  

„R“
NAUKA KODU

(patrz str. 5) 

możliwość  podłączenia  
zewnętrznego

 źródła  AD 05-jack
 (5 V / 2,5 A) 

LED diody Opis funkcji

       LINE OT+
MIGA - wskazuje funkcjonowanie komunikacji 
OT, zacznie migać po podłączeniu linki komu-
nikacyjnej OpenTherm i inicjacji procesu

MIGA - kocioł włączony dla UT lub CWU

      Error OT+ MIGA - wskazuje błąd w komunikacji OT 

      Error
MIGA - wskazuje bład w sieci bezprzewo-
dowej komunikacji, przy  pierwszym włączeniu  
procesora (4-10 minut w zależności od zasi-
lania)

ŚWIECI  - wskazuje  komunikacje między
odbiornikiem i nadajnikiem

      PWR ŚWIECI - iwskazuje zewnętrzne źródło
zasilania AD05 (5 V / 2,5 A) 

LED diody Specjalne tryby

      Error
MIGAJĄ NA PRZEMIAN - nauka kodu

      Error
MIGAJĄ RÓWNOCZEŚNIE - kod nauczony 
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TRYB  BEZPRZEWODOWY

FABRYCZNIE TERMOSTAT JEST ZAKODOWANY I NIE MA POTRZEBY KODOWANIA!
Kiedy odbiornik jest prawidłowo podłączony (str. 4) i włączony nadajnik, można przetestować połączenie 
bezprzewodowe w następujący sposób:
1, poczekaj, aż przebiegnie inicjacja procesora odbiornika i będzie migać na czerwono dioda Error      .
2, na nadajniku nacisnąć przycisk Test  , na wyświetlaczu pojawi się „tSt“.
3, niebieska dioda       miga na odbiorniku. 
4, przy dobrej komunikacji na nadajniku pojawi się symbol       do bezprzewodowej komunikacji OT.

Jeśli test połączenia pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem jest zły (pojawia się na nadajniku ErrVy) kodowanie 
jest konieczne.
1, podłącz odbiornik rys.1 (patrz str.4) i uruchom nadajnika rys. 2 (patrz str. 6).
2, poczekaj na inicjacje procesora aż będzie migać czerwona dioda LED Error       rys.1.
3, na odbiorniku naciśnij przycisk R na 1s - 4s, diody Error      i      zaczną migać na przemian - NAUKA KODU 
     rys. 3 .
4, naciśnij  przycisk  Test   na nadajniku rys.4, pojawi się napis  „tSt“.
5, Diody  Error      i      na odbiorniku zaświecą się jednocześnie i kod przyjety rys.5.

KODOWANIE  ODBIORNIKA 

podłączenie linki OT od kotła umieszczenie baterii w nadajniku
nacisnąć przycisk R (1s do 
4s) dla trybu NAUKA KODU 
(LED mrugają na przemian)

KO PRZYJETY 
(LED mrugają równocześnie)

na nadajniku nacisnąć 
Test

Rys.1 Rys.2 Rys.3

Rys.4 Rys.5
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OPIS BPT57 - NADAJNIK
BPT57 przenośny nadajnik jest używany do przesyłania żądanej temperatury do odbiornika, który wysyła te dane do 
kotła. Przejrzysty wyświetlacz pokazuje wszystkie aktualne stany, łącznie z informacjami przesłanymi z kotła. 
Opóźnienie  transmisji danych to maksymalnie 2 minuty.
Ustawianie stałych, funkcji i programów zgodnie z procedurą opisaną poniżej!
W trybie bezprzewodowym, kocioł jest w pełni kontrolowany przez  nadajnik!

UMIESZCZENIE BATERII I ICH WYMIANA
- po otwarciu uchylnego wieczka usunąć papier blokujący przepływ prądu z bateri
- przy wymianie baterii  dokonać polaryzacji, która jest nadrukowana w miejscu ich umieszczenia
- konieczność wymiany baterii jest wyświetlana (mruga symbol        )       
- należy używać alkalicznych baterii 2x1,5V typ AA!
(uwaga: BPT57 ma wbudowaną pamięć E-EPROM, która zachowa nastawienie danych przy braku zasilania)

Zużyte baterie utylizuj zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach!!

montaż podstawki

Uwaga: Podstawka 
w zestawie
BPT57

Uwaga: Moduł GST1, 
GST2 nie występuje w 
zestawie!

gniazdo zasilania
zewnętrznego
(5 do 12V/ DC min. 
150 mA)

gniazdo modułu
GSM

antena

wyświetlacz

przyciski
sterujące

wnęka do
umieszczenia
baterii

0 V

5 do 12 V

1.

2.

3.
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OPIS PRZYCISKÓW BPT57 -NADAJNIK

zmiana godzin (w funkcji PROG)
nastawienie daty i czasu ( w funkcji wakacje “       ” )
przesuw przy nastawieniu constans 12 - nr telefonu (w funkcji 
CONST)

enter, zatwierdzenie 
wyświetlenie informacji o ustawionej temperaturze: zewnętrznej, 
aktualnej w UT, % modulacji, ustawionej CWU, na powrocie ilości 
godzin UT i CWU, (informacje te są pokazywane gdy przekazuje je 
kocioł)

zmiana temperatury
zmiana godzin i constans
wybór funkcji (Fce)

wybór programu pracy kotła (w funkcji AUTO)
przejście pomiędzy programami (w funkcji PROG)
przejście pomiędzy constans (w funkcji CONST)
przejście między temperaturami “      i        ” (w funkcji MANU)

zerowanie godzin pracy
wyłączenie kotła (w funkcji AUTO chwilowe, w funkcji MANU trwałe)

kopiowanie dni (w funkcji PROG)

wakacje (w tej funkcji nie działa info)
wybór NIE/ PARZYSTY tydzień (w funkcji PROG)

zmiana dnia (w funkcji PROG)

test prawidłowego podłączenia (kotła, modułu GSM)

wybór funkcji (trybu) patrz str.9 
AUTO, MANU, CLOCK, PROG, CONST

reset 
R

Fce

Test

Den

Kopi

Off

i

H

T

P
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OPIS WYŚWIETLACZA BPT57- NADAJNIK

1.rząd..............

2.rząd..............

3.rząd..............

4.rząd..............

5.rząd..............

6.rząd..............

zaznaczenie dnia

numer pasma (max.6 na dzień)

zmienne dane
aktualna temperatura, wybrana funkcja  (OFF, AUTO, MANU,PROG)
zobrazowanie innych informacji uzależnionych od rodzaju funkcji

6.rząd

5.rząd

4.rząd
niższa temperatura (w funkcji MANU)

letnia funkcja, patrz str.12

wyższa temperatura (w funkcji MANU)

symbol funkcji przeciw zamarzaniu, patrz str.16

symbol wakacje, patrz str.16

słaba bateria

wysyłanie/ przyjęcie sygnału

symbol bezprzewodowego Open Therm ( u OT+ świeci, u OT- mruga)

zmienne dane ,aktualny czas i ustawiona temperatura / numer programu

zobrazowanie innych informacji uzależnionych od rodzaju funkcji

zobrazowanie regulacji po krzywych (według reg. pogodowej)

3.rząd

kocioł włączony, moc

znak CWU (Ciepłej Wody Użytkowej)

znak UT (wody grzewczej)

serwis kotła

nastawienie aktualnej daty i czasu, patrz str.9

2.rząd

1.rząd
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OPIS FUNKCJI I USTAWIEŃ BPT57 - NADAJNIK

Przy dalszym programowaniu ważnym elementem jest dokładne zapoznanie się z wcześniejszą częścią instrukcji 
od włożenia baterii do znaczenia symboli i funkcji przycisków. 
Dalsza część poświęcona jest zapoznaniu z funkcjami oraz nastawieniami parametrów BPT57.

Po naciśnięciu  Fce   przyciskiem +/- T  przesuwamy się po funkcjach, wybraną zatwierdzamy i  .

AUTO
System pracuje w funkcji automatycznej według nastawionego programu.
Zmiany programu dokonujemy przyciskiem  +/- P  .
Naciskając i   uzyskamy informacje o aktualnym stanach wysłanych z kotła
(np. godziny pracy, przepływ wody w litrach, więcej na str.15).

Zobrazowane na wyświetlaczu:
1.rząd - aktualny dzień
3.rząd - od lewej aktualny czas lub błąd, nastawiona temperatura lub numer programu
5.rząd - aktualna temperatura i funkcja (tryb 
6.rząd - numer pasma

funkcja automatyczna

MANU
System pracuje w ręcznym sterowaniu , można nastawić dwie stałe temperatury 
obniżona lub komfortową.
Wybór i nastawienie prowadzimy naciskając +/- P  wybierając +/- T  .
Naciskając i  uzyskamy informacje o aktualnym stanach wysłanych z kotła 
(np. godziny pracy, przepływ wody w litrach, więcej na str.15).

Zobrazowane na wyświetlaczu:
1.rząd - aktualny dzień
3.rząd - od lewej aktualny czas lub błąd ,nastawiona temperatura
4.rząd - wybrana temperatura wyższa        lub obniżona   
5.rząd - – aktualna temperatura i funkcja

funkcja manualna

CLOCK
Naciskamy +/- T  i nastawiamy godziny, zatwierdzamy i  , 
następnie minuty i zatwierdzamy i , sekundy, dzień miesiąc i rok
każdorazowo zatwierdzając i  .
Wychodzimy z tej funkcji przyciskiem Fce  a  przyciskiem  +/- T  wybieramy inną
funkcję.

nastawienie aktualnego czasu i daty

PROG programowanie
BPT57 umożliwia nastawienie 9 różnych programów tygodniowych dla UT i jeden 
dla CWU na każdy dzień w 6 pasmach czasowo temperaturowych.
Przy pierwszym włączeniu są do wyboru dwa programy Pr1 lub Pr2.
Programy Pr3 do Pr9 są nastawione przez producenta (patrz tabelka str.11)
i można je wykorzystać wybierając któryś z nich lub je zmienić. 

Program Pr.A dla CWU jest nastawiony (można zmienić) w czasie 0:24 temp. 50°C.

Przy programowaniu nastawiamy początek zmiany temperatury!

1.rząd

2.rząd

3.rząd

4.rząd

5.rząd
6.rząd 
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Postępowanie przy programowaniu  BPT57

Nastawienie programów dla UT  (Pr.1 do Pr. 9):

- naciskamy Fce  i przyciskiem +/- T  wybieramy funkcje PROG, zatwierdzamy i  .
- naciskając +/- P   wybieramy numer programu który chcemy nastawić (Pr1 do Pr9)
- początek zmiany temperatury nastawiamy naciskając +/- H  z minimalnym skokiem10 minut
- do danego czasu należy wybrać temperaturę naciskając +/- T  po 0,5°C
- po ustawieniu pierwszego czasu i temperatury naciskamy  i   
- automatycznie przejdziemy do drugiego pasma czasu i temperatury w tym dniu 
 co oznaczone jest na wyświetlaczu symbolem 2

- tak postępujemy aż do nastawienia ostatniego (max. 6) pasma 
- po zatwierdzeniu i  automatycznie przejdziemy do następnego dnia gdzie
 postępujemy podobnie.

Info:  Jeżeli nie chcemy zaprogramować wszystkich 6 pasm w danym dniu należy nacisnąć po ostatnim paśmie 

  i   lub przycisk  Den  .

Nastawienie programów  CWU (Pr. A):

- naciskamy Fce  i przyciskiem +/- T  wybieramy funkcje PROG, zatwierdzamy i  
- naciskając +/- P   wybieramy program Pr.A dla CWU (     )
- początek zmiany temperatury nastawiamy naciskając +/- H  
- naciskając i  oraz +/- H  nastawiamy koniec zmiany
- naciskając +/- T  wybieramy temperaturę CUW, zatwierdzamy i  .
- automatycznie przejdziemy do drugiego pasma czasu i temperatury w tym dniu 
 które indykowane jest symbolem 2  
- tak postępujemy aż do nastawienia ostatniego (max. 3) pasma 
- po zatwierdzeniu i  automatycznie przejdziemy do następnego dnia gdzie
 postępujemy podobnie.

Kopiowanie dni w funkcji PROG
Służy do szybszego programowania. Program z jednego dnia możemy skopiować na kolejne naciskając przycisk  
Kopi .
- indykator (oznaczenie dnia ) musi być na dniu z którego chcemy skopiować program na kolejny dzień
- naciskamy Kopi  , i program zostaje automatycznie zapisany na następny dzień a indykator (1.rząd) automatycznie 
 przesunie się na kolejny dzień.

Wybór parzystego lub nieparzystego tygodnia w funkcji PROG dla UT

W przypadku gdy mamy nastawione Pr1 i Pr2 możemy wybrać który z programów będzie aktywny w nieparzystym 
a który w parzystym tygodniu. Przy tym nastawieniu w funkcji AUTO programy będą zmieniane automatycznie 
(praktyczne przy pracy na zmiany.
- naciskamy Fce  i przyciskiem +/- T  wybieramy funkcje PROG, zatwierdzamy i

- przyciskiem wybieramy Pr1
- naciskamy   i decydujemy w który tydzień program będzie aktywny
 L = nieparzysty, U = parzysty, 1= bez wyboru
- program Pr2 będzie działał automatycznie

NIEPARZYSTY PARZYSTY
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CONST 3   WCZEŚNIEJSZE ZAŁĄCZENIE OGRZEWANIA / FUNKCJA LETNIA
Naciskając +/- T  wybieramy jeden z trybów zatwierdzamy i  .

Wybór 0 =  zwykła funkcja
Ogrzewanie prowadzone bez wcześniejszego włączenia ogrzewania.

Wybór 1 =  wcześniejsze włączenie ogrzewania
Ta funkcja zapewnia na nastawioną godzinę mieć ustawioną temperaturę.
Termostat BPT57 sam uczy się przez dwie doby spadków temperatury w pomieszczeniu i automatycznie przyjmuje 
takie wyprzedzenia włączenia ogrzewania aby były one zgodne z nastawionym programem. Wcześniejsze włączenie ogrzewania przez 
termostat może być maksymalnie przyjęte 0d 0,5 do 6 godz. (CONST nr 4).

Wybór 2 =  letnia funkcja
W tym trybie nie ma włączenia kotła dla UT. Stosowane latem, gdy ogrzewanie nie jest konieczne. 

Termostat działa tylko z programem do CWU (  ). Po aktywacji tego trybu, wyświetlacz pokaże „  „. 
Uwaga: temperatura przeciw zamarzaniu ( 3°C ) jest funkcją stałą. W tej funkcji nie można zmienić temperatury ani nastawić 
programu urlop!

CONST 4   MAKSYMALNY CZAS WCZEŚNIEJSZEGO WŁĄCZENIA 
Stałą można ustawić tylko przy wyborze CONST3 = 1! Określa, ile godzin wcześniej 
może być włączony kocioł aby uzyskać temperaturę w określonym czasie. 
Opcjonalny zakres wynosi  0,5 godziny do 6 godzin (po 0,5 godziny).
Nastawiamy naciskając +/- T  zatwierdzamy i , czym przejdziemy do kolejnej
stałej.

CONST 5   MINIMALNA TEMPERATURA WODY GRZEWCZEJ 
Określa dolną granicę wymaganej temperatury wody w obiegu grzewczym, poniżej której 
kocioł musi grzać. Stała ta zapobiega niepotrzebnej pracy kotła.
Opcjonalny zakres od 5°C do 50°C (po 1°C).
Nastawiamy naciskając +/- T  zatwierdzamy i , czym przejdziemy do kolejnej
stałej.

CONST 6   MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY GRZEWCZEJ 
Określa górną granicę żądanej temperatury wody w obiegu grzewczym, która nie może być 
przekroczona. Różnica między min. i maksymalna temperatura musi być większa niż 8°C.
Opcjonalny zakres od 13°C do 85°C (po 1°C).
Nastawiamy naciskając +/- T  zatwierdzamy i , czym przejdziemy do kolejnej
stałej.

CONST 7   WYBÓR TYPU REGULACJI 
Naciskając +/- T  wybieramy jeden z trybów regulacji zatwierdzamy i , czym przejdziemy do 
kolejnej stałej.

< - - >     Pomieszczeniowa = PI regulacja (wg temperatury wewnętrznej), kocioł grzeje 
     w zależności od temperatury w pomieszczeniu z termostatem.
                                               Musi się ustawić CONST10 i CONST11!

1 - 60    Regulacja pogodowa, nr 1 do 60 oodpowiadające wybranej krzywej grzewczej 
     (patrz strona 13). Musisz ustawić CONST8,9,10,12!

Regulacja pogodowa jest odpowiednim wyborem dla dużych budynków, gdzie nie jest możliwe 
określenie temperatury w pomieszczeniu odniesienia. 
Wybór krzywej gdy przykładowo temperatura pomieszczenia wynosi 20°C powoduje różne dla krzywych dogrzanie 
wody w obiegu. Przy wyborze bardziej stromych krzywych zawęża się margines przegrzania i niedogrzania obiektu. 
Wybór krzywej dla danego systemu aby nie dochodziło do trwałych przegrzań lub niedogrzań wymaga testowania 
przy różnych obiektach (rodzaj rozbudowania systemu grzewczego, izolacja budynku). Wewnętrzna temperatura 
w pomieszczeniach może być nadzorowana przy pomocy głowic termostatycznych. 
Temperatura wody grzewczej jest ograniczona min. i max. granicą, które są ustawione -  stałe w nr.5 a 6! 
Przy tej regulacji kotła musi być na stałe podłączony czujnik zewnętrzny!
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Jeśli temperatura pokojowa jest inna niż 20°C,
regulator automatycznie oblicza przesunięcie krzywej
według następującego wzoru, gdzie współczynnikiem 
jest 1:

wynik = (ustawiona temp. - 20) * wspłczynnik

Uwaga: najczęściej stosowana krzywa w naszych 
warunkach to 9 -11 dla systemów niskotemperatu-
rowych i około 15 do 17 do konwencjonalnych 
systemów grzewczych.

WYBÓR  KRZYWEJ GRZANIA (CONST 7)

Przy wyborze współczynnika korygującego ręczne 
ustawienie krzywej grzewczej, gdzie przy różnych 
ustawionych temperaturach w pomieszczeniu odnie-
sienia woda grzewcza w obiegu jest uzależniona od  
temperatury zewnętrznej (patrz wzór wybór krzywej).

Przykład opisuje wybór krzywej nr. 13 (różowa) 
i obliczony współczynnik korygujący  2,5 (dla
żądanej temperatury w pomieszczeniu
24°C i 16°C). Przy osiągnięciu optymalnej 
konfi guracji systemu, w którym temperatura 
systemu ogrzewania wody jest regulowana 
w oparciu o temperaturę zewnętrzną.

Ręczna korekta krzywej (CONST 8)

CONST 8   RĘCZNA LUB AUTOMATYCZNA KOREKTA KRZYWEJ 
W ustawieniu kotła można ręcznie skorygować przesunięcie krzywej lub automatycznie według 
temperatury wewnętrznej.

0,5 do 10 = ręczna korekta według współczynnika korygującego, praktyczna gdy 
   temperatura jest ciągle poniżej wymaganej (po 0.5).

Aut  = automatyczna korekta, według wewnętrznej temperatury mierzonej w pomieszczeniu odniesienia. 
   Ta opcja może być używana w celu skorygowania  krzywej!
Przy tej regulacji automatycznie korygowane jest krzywa w zależności od zarówno temperatury na zewnątrz 
jak i rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się termostat. Prowadzi to do wyższego 
komfortu cieplnego w ogrzewanej przestrzeni, optymalnego funkcjonowania systemu ogrzewania oraz 
oszczędności! Przy tym rozwiązaniu zawsze do kotła musi być podłączony czujnik zewnętrzny, stała nr. 8 musi być 
ustawiona na  „ Aut „!
Naciskając +/- T  wybieramy wartość zatwierdzamy i , czym przejdziemy do kolejnej stałej.

CONST 9   IZOLACJA BUDYNKU
Szybkość zmian temperatury w pomieszczeniu przy częstych wahaniach temperatury zewnętrznej 
zależy od konstrukcji i izolacji budynku. Ta stała prędkość zmiany temperatury jest brana pod 
uwagę przy sterowaniu ogrzewaniem z zastosowaniem krzywych grzania.

1 = słaba, nie izolowany budynek odpowiada szybko na zmiany temperatury zewnętrznej
2 = średnia, słaba izolacja budynku, odpowiada średnio na zmiany temperatury zewnętrznej
3 = dobra, dobrze ocieplony budynek, odpowiada powoli na zmiany temp. zewnętrznej

Naciskając +/- T  wybieramy jeden z trybów regulacji zatwierdzamy i , czym przejdziemy do kolejnej stałej.
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CONST 10  REGULACJA INTERWAŁU W MINUTACH
Wybiera się zgodnie z bezwładnością cieplną obiektu. Optymalne ustawienie10 do 15 minut.
Opcjonalny zakres  od 5 min do 20 min (po 1min).
Naciskając +/- T  wybieramy wartość zatwierdzamy i , czym przejdziemy 
do kolejnej stałej.

CONST 11   PASMO  PROPORCJONALNE 
Wybrać przy PI regulacji (CONST 7 =  - -). Pasmo proporcjonalne od kiedy termostat mierzy UT
(kiedy zaczyna się PI regulacja).
Ustawiana w zakresie 1.5°C do 3.0°C (po 0.1°C).
Naciskając +/- T  wybieramy wartość zatwierdzamy i , czym przejdziemy do kolejnej stałej.

Idea PI regulacji spoczywa na porównaniach aktualnej 
temperatury pomieszczenia z ustawioną. Wybór CONST 10,11: 
przy ustawieniu czasowego odcinka należy brać pod uwagę jak 
szybko wychładza się pomieszczenie. Optymalne ustawienie w 
zakresie 10-15 minut. Jeżeli pomieszczenie wychładza się
szybko należy przyjąć krótszy odcinek czasowy. 
Pasmo proporcjonalne oznacza od jakiego momentu czasowego 
włącza się PI regulacja.

CONST 12   SZYBKOŚĆ  REAKCJI
Aktywna tylko przy wyborze automatycznej korekty sterowania krzywymi w zależności 
do temperatury wewnątrz! Określa, jak szybko osiągnięta zostanie żądana temperatura.
Do wyboru 1 do 16 (po 1).
Naciskając +/- T  wybieramy wartość zatwierdzamy i , czym przejdziemy do kolejnej stałej.

Przy szybkości reakcji 1 do żądanej temperatury dochodzi się stopniowo, co zapobiega możliwości przekroczenia, ale żądana 
temperatura została osiągnięta wolno. 
Przy szybkości reakcji 16 do16 zmiana żądanej temperatury jest szybka ale następują przegrzania a co za tym idzie straty.

CONST 13   PRZEGLĄD KOTŁA

CONST 14   WYBÓR ZARZĄDZANIA PRZY POMOCY MODUŁU GSM 
Ta stała umożliwia sterowanie ogrzewaniem poprzez moduł GSM.
GSM:  N moduł nie podłączony 
GSM:  A moduł podłączony, CONST 15 i 16 należy nastawić!
Naciskając +/- T  wybieramy opcje zatwierdzamy i  .
Uwaga: Sterowanie poprzez moduł GSM opisane w instrukcji GST1(2).

CONST 15   NASTAWIENIE NUMERU TELEFONU
Tę stałą nastawiamy gdy w CONST14=A w wersji z podłączonym modułem GSM 
dla sterowania poprzez telefon komórkowy (patrz str 17).
Nastawiamy numer telefoniczny w międzynarodowym formacie
(np. 48501234814), na który mają być wysyłane SMS –y o stanie termostatu.
Nastawiamy +/- T , zatwierdzamy i  , pomiędzy cyframi przechodzimy  +/- H  .

CONST 16   NASTAWIENIE KODU PIN KARTY SIM
Tę stałą nastawiamy gdy w CONST14=A w wersji z podłączonym modułem GSM 
dla sterowania poprzez telefon komórkowy (patrz str 17).
Wpisujemy  PIN karty SIM włożonej do modułu GST1/GST2.
Nastawiamy +/- T , zatwierdzamy i , pomiędzy cyframi przechodzimy  +/- H  .

CONST 17   WERSJA PROGRAMU
Ta stała jest nastawiona i informuje o wersji programu np.10.01.

Nastawiona temperatura

Pasmo
proporcjonalne

Wlaczono
ogrzewanie
na 100 % 

Cyklu

* Orientacyjna wartość – pomiar dokonywany przez termostat

Ustawianie daty określonej serwisu kotła. Ostrzeżenie dla użytkowników w celu utrzymania 
stanu kotła. Na LCD pojawi się  Udr oraz symbol          
(napis można zmienić wpisując kolejną datę przeglądu!).
Naciskając +/- T  wybieramy datę serwisu zatwierdzamy i  .
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KOLEJNE FUNKCJE

URLOP
Funkcja pozwala na zaprogramowanie stałej temperatury podczas
nieobecności.
Nastawiamy DATĘ i GODZINĘ powrotu po której BPT57 powraca do
nastawionego programu (AUTO lub MAN)!
- wybieramy funk AUTO lub MANU
- naciskamy       
- przyciskiem +/- H  nastawiamy datę powrotu zatwierdzając i

- nastawiamy godzinę powrotu zatwierdzając i

- przyciskiem +/- T  nastawiamy temperaturę która będzie utrzymywana
- po ok. 30 sekundach BPT57 przejdzie w funkcje urlop.

W tej funkcji nie działają przyciski (poza Off oraz  ) !
Zmienić tą funkcję można wychodząc z   !
Funkcję tą nie można nastawić w LETNIM trybie (CONST 3=2, indykowana 
symbolem  
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PROGRAMOWANIE DLA PODŁĄCZENIA MODUŁU GSM
W CELU PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE DZIAŁANIA!

1. Przeprowadzić montaż i programowanie zgodnie z instrukcją.

2. W termostacie nastawić stałe funkcje 14, 15 i 16 w kolejności: 

CONST 14   WYBÓR STEROWANIA PRZY POMOCY MODUŁU GSM 

CONST 15   NASTAWIENIE TELEFONICZNEGO NUMERU

CONST 16   NASTAWIENIE KODU PIN SIM KARTY

Nacisnąć +/- T  wybrać opcje GSM: A, potwierdzić i  .

Wpisujemy numer telefonu w międzynarodowym formacie (np. 48501287915),
na który mają być odsyłane SMS-y z termostatu o jego stanie i wykonanych
poleceniach. 
Nastawiamy +/- T  zatwierdzamy i  .
Pomiędzy wpisanymi cyframi przesuw przyciskiem +/- H  .

Nastawiamy kod PIN karty włożonej do modułu GST1(GST2).
Nastawiamy +/- T  zatwierdzamy i  .
Pomiędzy wpisanymi cyframi przesuw przyciskiem +/- H  .
Dzięki tej funkcji kod PIN karty zostaje zapamiętany w termostatu.

3. Do modułu GSM wkładamy aktywną kartę SIM, zgodnie z instrukcją dla modułu GST1 (GST2). 

4. Połączyć termostat z modułem przy pomocy przewodu znajdującego się w zestawie a moduł przez 
   zasilacz do prądu 230V/50Hz (mruga pomarańczowa LED)!  

5. Jak zaświeci się pomarańczowa  LED na GST1, (GST2  musi najpierw zostać skonfi gurowany na  PC GST2 
   patrz: instrukcja) przetestować połączenie naciskając Test . Na wyświetlaczu pojawi się jedno z haseł  
   (do automatycznego nawiązywania połączenia dojdzie w ciągu 3 minut):

Prawidłowe podłączenie modułu.

Moduł źle lub wcale nie podłączony! Prawidłowe podłączenie modułu, złe
nastawienie kodu PIN! Należy odłączyć moduł,

wykonać RESET termostatu, ponownie wpisać PIN!

Prawidłowe podłączenie modułu
i nastawienie PIN.
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RODZAJ WYSYŁANYCH INFORMACJI

xx = wartość temperatury w  °C (należy wpisać za x liczby, np. 05)

Do wysyłania i przyjmowania informacji można używać dowolnego telefonu komórkowego !!! Jeżeli telefon 
posiada wybór trzech wielkości czcionki należy wybrać ŚREDNIĄ wielkość, jeżeli dwie wielkości należy 
wybrać DUŻĄ wielkość czcionki.!

RODZAJ OTRZYMYWANYCH INFORMACJI Z TERMOSTATU

xx.x = wielkość temperatury w °C

ZWROTNE INFORMACJE ODSYŁANE DO 3 MINUT!

Uwaga: jeżeli dojdzie do przekroczenia min/max temperatury w pomieszczeniu ( funkcja CONST 1 i 2, patrz instr. 
BPT57 str.11) automatycznie wysłany zostaje SMS jak Info.

Info: przy użyciu karty bez abonamentu w ciągu 3 miesięcy zostaje przeprowadzone potwierdzające połączenie. Jest ono 
wykonane automatycznie w godzinach 16 do 21 na numer telefonu wpisany w termostacie (CONST 12) i po 20 sekundach 
zakończone. Możemy takie połączenie sami też sprawdzić wysyłając SMS „ Call“.

Info informacja o stanie cieplnym systemu

Off wyłączenie ogrzewania (w funk AUTO krótkotrwałe, w funkcji MANU trwałe),
w celu włączenia należy wysłać SMS: Temp xx

Temp xx zmiana temperatury (należy wpisywać całe stopnie w zakresie min do max temperatur 
w jakich pracuje termostat)

Call zwrotna odpowiedź

Requir: xx.x jaka ma być temperatura (wysłane polecenie)

Act: xx.x aktualna temperatura pomieszczenia

Set on
Set off

ogrzewanie włączone (On)
ogrzewanie wyłączone (Off)

AUTO
MANU

termostat pracuje w funkcji  AUTO
termostat pracuje w ręcznym sterowaniu, funkcja MANU

Sig: x informuje o mocy sygnału radiowego w miejscu umieszczenia modułu 
w skali 0 do 5:
0..brak zasięgu
1..słaby zasięg
5..max moc sygnału

Out: xx.x jtemperatura na czujniku zewnętrznym jeżeli podłączony do kotła

E xxx Info o  błędzie Er xxx, gdzie xxx przyjmuje wartości od 001 do 255.Ten typ błędu może 
zależeć od producenta kotła, dlatego prosimy o kontakt z producentem lub serwisem. 
Przykład: złe spaliny, błąd czujnika temperatury, itp.

LINE sygnalizuje uszkodzenie linki kocioł - termostat 

RF Err sygnalizuje zakłócenia pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem termostatu

Noakcept! błędnie wysłany SMS
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UŻYTE  SKRÓTY 

OT+ : protokół OpenTherm Plus (komunikacja dwukierunkowa)
OT-  : protokół OpenTherm Lite (jednokierunkowa komunikacja, informacje z kotła nie będą wyświetlane!)
LCD : wyświetlacz
PZT : wcześniejsze załączenie kotła
UT : centralne ogrzewanie
CWU : woda użytkowa
AUTO : tryb automatyczny
MANU : tryb ręczny
CLOCK : ustawić aktualny czas
PROG : programowanie
CONST : stałe 
H : suma godzin pracy kotła
Kopi : kopiowanie programów
LETR : tryb letni
POZT : UT żądanej temperatury w trybie bezprzewodowym
NASLT : tryb wcześniejsze załączenie kotła
OUTT  : temperatura zewnętrzna
PRUT : przepływ wody w litrach na minutę
POTUV : pożądana temperatura wody (CWU) 
ZPAT  : temperatura powrotu
Udr  : data konserwacji kotła (patrz strona 14, CONST13)
Erxxx : komunikat o błędzie z kotła (patrz str.16)
ErrVY  : błąd (błąd komunikacyjny z odbiornikiem)
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TECHNICZNE PARAMETRY

MADE IN CZECH REPUBLIC

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI CE
Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o. oświadcza, że produkt BPT57 jest 
zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 
1999/5/ES.                                                                                                                                  
Data: 01.04.2010                                 na www.elbock.cz

W przypadku serwisu reklamacyjnego jak
i po reklamacyjnego prosimy o kontakt 
z dystrybutorem.

Dystrybutor:
Elektrobok PL
32-040 Świątniki Górne
ul.Bielowicza 46
tel/fax 012 2704139
e-mail:elbock@poczta.fm

www.elbock.cz

ODBIORNIK
Zasilanie bezpośrednio z OpenTherm (może być użyty zasilacz 

AD05- jack, brak w zestawie)
Linka komunikacyjna
  polaryzacja
  długość

dwu przewodowa
bez polaryzacji
do 50 m

Typ komunikacji dwukierunkowej OpenTherm

Częstotliwość 433,92 MHz

Zasięg 200 m (w terenie otwartym), 25 m (w budynkach)

Stopień ochrony IP20

Temperatura pracy 0°C do +40°C

NADAJNIK
Zasilanie 2x1,5V alkalia. baterie AA (można stosować zasilacz 

AD05-jack, brak w zestawie)
Typ komunikacji      dwukierunkowa

Częstotliwość 433,92 MHz

Moc <10 mW

Zasięg 200 m (w terenie otwartym), 25 m (w budynkach)

Zmiany temperatury       6 dowolnych na dobę

Minim. program. czas UT 10 minut

Minim. program. czas CWU 1 godzina

Ustawiona temper. 3 do 39°C

Temperatury UT          5 do 85°C

Zakres regulacji CWU     10 do 65°C

Ustawienie temper. po 0,5°C

Minimalne wskazanie 0,1°C

Dokładność ±0,5°C

Żywotność baterii          1 do 3 lat w zależności od typu baterii

Stopień ochrony IP20

Temperatura pracy 0°C do +40°C


