Wielofunkcyjne programowalne regulatory
temperatury

Modut sterowania srednio- i niskotemperaturowych uktadow
chtodniczych z automatycznym rozmrazaniem MS K-301-8

MSK-301-8 s+u2y do sterowania pracq

komér, lad i monoblokéw ch*odniczych oraz Kontrola napiQCia
innych handlowych i przemys+owych urzﬁdzelﬁ

ch+odniczych, ktore pracuja_ wed’{ug podobnego

algorytmu.

Jest stosowany zamiast 4 przyrzad()w:

i i o Czujniki
sterownika ch*odnlczego na trzy czujniki z
. . > . temperatury Grzatka elektryczna
inteligentnym rozmraZaniem;
wyéwietlacza napiQcia z funkcjd kontroli
. . . Czujnik 1.
stykéw stycznika zeantrznego, parownika
elektronicznego modutu zabezpieczenia Sygnalizacja
termicznego sprezarki;
regulatora temperatury do zabezpieczenia Czujnik 2.
. . . parownika
komory ch’fodmczej przed zamarzaniem.
. . . Wentylator
Jest wysoko inteligentnym urza.dzemem Czujnik komory
programowalnym, ktére posiada kilka poziomoéw chtodniczej
dostqu. Sl'uiy do sterowania trojfazowymi jak
réwnieZ jednofazowymi urzddzeniami. 5
! v a Czujnik drzwi Sprezarka

DostQpny w dwéch wersjach:
MsK 301-5 — sterownik komér dojrzewania

bananéw;
MsK 301-7 - sterownik przemys+0wych Kontrola stykéw wyzwa|acza
agregatow ch’{odniczymi o specjalnych

warunkach eksploatacji.

Sl'uzy do sterowania uerdzeniami klimatyzacyjnymi (nagrzewnicami i klimatyzatorami) w pomieszczeniach stacji
bazowych telefonii komérkowej. W oparciu o MsK-301-8 stworzone zosta’fy dwa regulatory temperatury MsK-301-3
(wersja Megafon) i MsK-301-6 (wersja Beeline).

Modut sterowania uktadéw chtodniczych z wbudowanym
wyswietlaczem napiecia MS K-102-11, MS K-102-20

S+uiy do sterowania komorami, ladami i monoblokami ch’fodniczymi oraz
innymi handlowymi i przemys’fowymi urzqdzeniami ch’fodniczymi.

Pozwala podtrzymywaé zadana_ temperaturQ komér ch*odniczych i
dokonywaé automatyczne rozmraZanie.

Zapewnia wy’(chenie ochronne spreiarki w przypadku niedopuszczalnych
parametrow instalacji elektrycznej (kontroluje skuteczng wartoéé napi€cia) i
automatyczne ponowne za’fﬁczenie po przywrdceniu w’faéciwych parametrow
sieci po up’fywie ustawionego przez uiytkownika okresu czasu.

MoZe byC' zasilany ze iréd’fa pra_du sta+ego 24 V.

DANE Tlogé

TECHNICZNE Dok+adnoéé Zakres
Ty’,) u vl 110SC przekaﬁnikéw Typ Kontrola pomiaru temperatury W .
przekaZnika czujnikéw wyjSciowych czujnikow napi€cia temperatury pracy ymiary [mm]
[szt.] [szt.] [U] [°C] [°C]
MSK-301-8 240/415B AC 50Hz 4 3 NTC/PTC + 0.1 od — 35 do + 55 4Xs
34x77x71
(Umieszczony w skrzynce
MSK-102-11 ~240B AC 50Hz 1 1 NTC + 0.1 od — 35 do + 55 o stopniu ochrony IP65
24Bbpc na panelu przednim)
34x77x71
(Umieszczony w skrzynce
MSK-102-20 ~240B AC 50Hz 2 2 NTC + 0.1 od — 35 do + 55 o stopniu ochrony IP65

24B DC na panelu przednim)
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